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Estrutura da

Departamento de Engenharia / I&D  
composto por uma equipa multi-
disciplinar nas seguintes áreas:

� Engenharia Aeroespacial

� Engenharia Electrotécnica e de 
Computadores

� Engenharia Informática

� Engenharia Agronómica / Detecção 
Remota

da UAVision
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Electrónica, Mecatrónica

� Automação
Comportas em sistemas de distribuição de 
água de rega

� Monitorização ambiental
Redes de sensores e telegestão da rega

� Desenvolvimento de sensores
Qualidade da água de rega e fito-sensores 

� Aeronáutica
UAV e plataforma de giroestabilização 

Mecatrónica e Aeronáutica

Comportas em sistemas de distribuição de 

Redes de sensores e telegestão da rega
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sensores 



Detecção Remota
Agronómica

� Fotografia Aérea Digital (nIR)
Espectro RGB / IR / nIR – Mapas de NDVI

� Condutividade Eléctrica Aparente do Solo
Sensor Condutividade Eléctrica – Mapa de 
propriedades do solo

� Geo-radar (GPR)
GRP – Estratigrafia 

� Espectrometria de radiação gama
Espectrómetro manual – Detecção de assinaturas de 
radioactividade natural – mapa de propriedades do solo

Remota e Engenharia
Agronómica

Mapas de NDVI

do Solo
Mapa de 
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Detecção de assinaturas de 
mapa de propriedades do solo



1. Caracterização
espacial

� Objectivos
Redimensionamento dos talhões, escolha 
das castas e ajuste do projecto de rega em 
função das propriedades do solo

� Procedimento
Levantamento da condutividade eléctrica 
aparente; localização da amostragem em função aparente; localização da amostragem em função 
do mapa 

� Resultados
Foram identificados na área dois tipos de solos:
•Pv, zona de condutividade eláctrica mais 
elevada; perfil franco e a 40 cm franco-
limoso
•Pmg, zonas de condutividade eléctrica mais 
baixa; perfil franco

Caracterização da variabilidade
espacial do solo

Redimensionamento dos talhões, escolha 
das castas e ajuste do projecto de rega em 

Levantamento da condutividade eléctrica 
aparente; localização da amostragem em função 
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aparente; localização da amostragem em função 

Foram identificados na área dois tipos de solos:
Pv, zona de condutividade eláctrica mais 

-argilo-

Pmg, zonas de condutividade eléctrica mais 



2. Caracterização
espacial do coberto

Segmentação

� Objectivo
Segmentação da vindima

� Procedimento
Fotografia aérea R,G,NIR e 
cartografia do NDVI; validação com 
informação de campo

Resultados� Resultados

Casta Alcool 
Provável
(% vol.)

Acidez 
total 
(g/l)

pH Antocianas 
Totais 
(mg/l)

IPT 
(280 nm)

NDVI

Syrah 6A 15,4 6,14 3,67 2085 81,0 148,2

Syrah 6B 15,1 5,22 3,78 2093 85,2 136,2

T. Franca 3A 13,8 4,25 3,76 1871 82,0 132,1

T. Franca 3B 12,8 4,93 3,61 1787 79,0 137,0

T. Franca 3C 11,1 5,49 3,59 1419 72,0 142,8

Caracterização da variabilidade
coberto vegetal

Segmentação da vindima

6A 6B
3A
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3. Caracterização
espacial do coberto

Monda de 

Caracterização da variabilidade
coberto vegetal
de Cachos

Monda muito limitada e 
em casos excepcionais. 
Muitos cachos secos 
devido ao míldio de 
Junho

Deixar no máximo 1 
cacho por vara > 40 cm. 
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cacho por vara > 40 cm. 
Remover tudo em varas 
< 40 cm  

Remover fruta com 
defeitos e equilibrar varas 
sobrecarregadas  

Monda apenas nas cepas 
mais fracas que não 
poderão suportar 
produção este ano 
devido ao seu estado de 
saúde débil  
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Web GIS 
Escolha da informação

Web GIS UAVision
informação a representar
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Web GIS 
Sobreposição espacial

Web GIS UAVision
espacial da informação
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Web GIS 
Pesquisa na base de dados

Web GIS UAVision
base de dados
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